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VENTILOVANÉ BATÉRIE 

FIAMM LM OPZS SÚ 
NAVRHNUTÉ TAK, ABY 
VYHOVOVALI ŠPECIFIKÁCII 
DIN 40736. 

 
Batérie Fiamm LM boli navrhnuté tak, aby 
poskytovali používateľom vysoko odolnú skupinu 
produktov. Séria LM bola vyvinutá pre aplikácie, 
pri ktorých musia byť vybíjacie cykly najvyššej 
úrovne spoľahlivosti. V dôsledku toho séria  LM 
prevyšuje špecifikácie stanovené normou DIN. 
Tento výkon sa dosahuje vďaka hlbokej elektróde 
z antimónovej zliatiny, ktorá poskytuje veľmi nízku 
spotrebu vody počas životnosti batérie. Pri 
bežných prevádzkových podmienkach, batérie 
vyžadujú dopĺňanie vody raz za tri roky. Navyše je 
konštrukcia batérie optimalizovaná na zníženie 
samovybíjania počas skladovania. Všetky tieto 
vynikajúce vlastnosti poskytujú dlhšiu životnosť 
batérií a nižšie náklady na údržbu. Rovnako ako 
všetky olovené batérie Fiamm, je rad LM 
ekologický a plne recyklovateľný. 

ŠPECIFIKÁCIA 

• Kladná trubicová mriežka pozostáva zo špeciálnej 
zliatiny (Pb-Sb), ktorá je odliata tak, aby zaručovala 
vysokú odolnosť proti korózii a nízku spotrebu vody 
(1 doplnenie za 3 roky v udržiavacích 
podmienkach). 

• Elektrolyt kyseliny sírovej so špecifickou 
hmotnosťou 1,24 kg / l pri 20 °C. 

• Separátory majú vysokú pórovitosť a poskytujú 
veľmi nízky vnútorný odpor. 

• Robustná konštrukcia vďaka vynikajúcim 
mechanickým vlastnostiam polymérov, obal 
vyrobený zo SAN a s vekom ABS. 

• Ventilová zátka je vyrobená z pórovitého 
nehorľavého materiálu, ktorý zaručuje vysokú 
bezpečnosť. 

• Dlhá skladovateľnosť až do šiestich mesiacov bez 
nutnosti dobíjania (<2% samovybíjanie za mesiac). 

• Kovové pólové vývody s vnútorným závitom M10 
zaručujú vysokú vodivosť a poskytujú maximálnu 
odolnosťou voči krútiacemu momentu a 
jednoduchú inštaláciu. 

• Flexibilné prepojky zabezpečujú bezpečné 
prepojenie medzi pólovými vývodmi. 

• Izolovaná spojovacia skrutka s otvorom pre snímač 
na vrchnej strane umožňujúci elektrické merania. 

 

TECHNOLÓGIA 

Jedinečne navrhnuté pólové vývody Fiamm 
umožňujú vysúvanie vývodov počas životnosti 
článkov bez priesaku. Tieto vlastnosti zabraňujú 
mechanickému namáhaniu krytu článku. Séria LM 
má životnosť 20 rokov kvôli vysokej spoľahlivosti 
a kvality procesu výroby. Všetky typy série LM sú 
k dispozícii v suchom prevedení. 

PRÍSLUŠENSTVO 

• Zátka rekombinácie 

• Filtračné zátky podľa normy DIN 

• Rošt na inštaláciu batérií (štandardný a seizmický) 

• Systém monitorovania batérií 

NORMY 

• DIN 40736 – špecifikácia článkov OPzS 

• DIN 43539T5 – hlboké vybíjanie 

• DIN 40740 – indikátor hladiny elektrolytu  

• IEC 60896 časť 11 – požiadavky na ventilované 
typy & testy 

CERTIFIKÁCIA 

• ISO 9001 - Systém riadenia kvality 

• ISO 14001 - Systém environmentálneho manažérstva 

• ISO 45001 - Systém manažérstva bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci 

ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY 

• Udržiavacie napätie: 2,23 V/článok pri 20°C 

• Zvýšené napätie: 2,40 V/článok 

• Teplotná kompenzácia udržiavacieho napätia: 
-2,5 mV/ článok/°C 

• Samovybíjanie pri 20°C: <2%/mesiac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HLAVNÉ APLIKÁCIE 

     
TELEKOMUNIKÁCIE PRIEMYSELNÉ UPS   PRIEMYSEL ŽELEZNICE ŤAŽBA ROPY A PLYNU 
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

FIAMM LM  

Typ 
batérie 

Typ OPzS 
DIN 40736 

Kapacita (Ah) 
pri 20°C 

1,8 V/článok  
10 h 

Skratový prúd 
(A) 

IEC 60896-21-22 

Vnútorný 
odpor 

(m0hm) 
IEC 60896-11 

Rozmery (mm) Množstvo 
elektrolytu 

(litre) 

Typická 
hmotnosť 

(s elektrolytom) 
(kg) 

Dĺžka Šírka Výška 

LM 100 2 OPzS 100 108 1250 1,824 103 206 420 4,2 14,1 

LM 150 3 OPzS 150 162 1875 1,216 103 206 420 3,8 15,8 

LM 200 4 OPzS 200 216 2380 0,840 103 206 420 3,6 17,4 

LM 250 5 OPzS 250 270 2700 0,730 124 206 420 4,7 21,2 

LM 300 6 OPzS 300 324 3240 0,608 145 206 420 5,4 24,8 

LM 350 5 OPzS 350 390 3150 0,628 124 206 536 6,3 28,4 

LM 420 6 OPzS 420 468 3780 0,524 145 206 536 7,2 32,7 

LM 490 7 OPzS 490 546 4410 0,449 166 206 536 8,3 37,6 

LM 600 6 OPzS 600 630 4560 0,447 145 206 711 12,2 44,9 

LM 700 7 OPzS 700 735 5320 0,383 210 191 711 15,0 58,8 

LM 800 8 OPzS 800 840 6100 0,335 210 191 711 12,9 62,2 

LM 900 9 OPzS 900 945 6840 0,298 210 233 711 22,0 71,5 

LM 1000 10 OPzS 1000 1050 7600 0,268 210 233 711 17,7 74,9 

LM 1200 12 OPzS 1200 1260 9120 0,223 210 275 711 22,1 89,2 

LM 1500 12 OPzS 1500 1570 10200 0,200 210 275 861 26,7 110 

LM 1750 14 OPzS 1750 1840 11900 0,171 212 399 837 35,5 142 

LM 1875 15 OPzS 1875 1970 12750 0,160 212 399 837 34,0 147 

LM 2000 16 OPzS 2000 2100 13600 0,150 212 399 837 38,3 151 

LM 2250 18 OPzS 2250 2360 15300 0,133 212 487 837 43,6 181 

LM 2500 20 OPzS 2500 2620 17000 0,120 212 487 837 48,4 188 

LM 3000 24 OPzS 3000 3150 20400 0,100 212 576 837 52,6 222 

LM 3500 28 OPzS 3500 3500 23800 0,086 212 576 837 55,2 241 

 

A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. (74-000111-02) 

pri rôznom prúde / konečnom napätí (pri 20 °C) 

Vyššie uvedené krivky sú charakteristické. Podrobnejšie informácie nájdete v špeciálnych produktových listoch. Vybíjací čas (min.) 

CHARAKTERISTICKÉ KRIVKY NABÍJANIA SKLADOVANIE 
Napätie batérie a čas nabíjania pre pohotovostný režim (pri 20 °C) Strata kapacity počas skladovania pri rôznych teplotách 
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 Batéria môže byť 

používaná bez 
spustenia nabíjania. 

Spustenie nabíjania pri 
2,4 V/čl. počas 24 hodín 

(pri 20-25°C) 
musí byť vykonané čo 

najskôr. 

Spustenie nabíjania 
2,4 V/čl. môže byť 

nedostatočné 
na obnovenie 

kapacity batérie. 
Je dôležité vyhnúť 

sa tejto oblasti. 

D
o
s
ia

h
n
u

tá
 k

a
p

a
c
it
a

 

Z
o
s
tá

v
a
jú

c
a
 k

a
p
a
c
it
a
 (

%
) 

Čas skladovania (mesiace) 
Napätie Dobíjaná 
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CHARAKTERISTIKY VYBÍJANIA 
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