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BATÉRIE FIAMM SD-SDH 

SÚ VYNIKAJÚCOU VOĽBOU  
PRE APLIKÁCIE, KTORÉ 
POŽADAJÚ VYSOKÝ VÝKON 
V KRÁTOM ČASE. 
 

Séria SD - SDH je konštruovaná tak, aby 
poskytovala vysokú úroveň odolnosti a bola 
navrhnutá pre aplikácie, kde sú potrebné vysoké 
energetické špičky  v krátkom čase. Vďaka 
špeciálnym hlbokým antimónovým platniam 
ponúkajú používateľom výhodu nízkych nárokov 
na údržbu a nižšie prevádzkové náklady. Batérie 
vyžadujú, pri bežných prevádzkových 
podmienkach, dopĺňanie vody raz za tri roky. 
Okrem toho je konštrukcia optimalizovaná tak, 
aby ponúkala veľmi nízke samovybíjanie na dlhú 
dobu skladovania bez nutnosti dobíjania. 
Podobne ako všetky olovené batérie Fiamm je 
séria SD-SDH ekologická a plne recyklovateľná. 

ŠPECIFIKÁCIA 

• Konštrukcia plochých platní poskytuje väčšiu 
aktívnu plochu povrchu čoho výsledkom je 
maximálny výkon pri vysokej rýchlosti vybíjania. 

• Elektrolyt kyseliny sírovej so špecifickou 
hmotnosťou 1,27 kg / l pri 20 °C. 

• Separátory s vysokou pórovitosťou poskytujú veľmi 
nízky vnútorný odpor. 

• Robustná konštrukcia obalu vyrobeného zo SAN 
s vekom s plastového spomaľovača horenia  ABS. 

• Nehorľavé ventilové zátky vyrobené z pórovitých 
materiálov zaručujú vysokú bezpečnosť. 

• Dlhá skladovateľnosť až do šiestich mesiacov bez 
nutnosti dobíjania (<2% samovybíjanie za mesiac). 

• Plochý pólový vývod je určený pre veľkú kontaktnú 
plochu s pevným pripojením. 

• Pevné medené spojenia umožňujú vyššie prúdy. 

TECHNOLÓGIA 

Jedinečne navrhnuté pólové vývody Fiamm 
umožňujú vysúvanie vývodov počas životnosti 
článkov bez priesaku. Séria SD - SDH má 
životnosť 15 rokov vďaka vysokej spoľahlivosti a 
kvality procesu výroby. Nízke samovybíjanie 

umožňuje až 6 mesiacov bez dobíjania v stave 
otvoreného obvodu. Všetky typy série SD - SDH 
sú k dispozícii v suchom prevedení. 

PRÍSLUŠENSTVO 

• Zátka rekombinácie 

• Filtračné zátky podľa normy DIN 

• Rošt na inštaláciu batérií (štandardný a seizmický) 

• Systém monitorovania batérií 

NORMY 

• IEC 60896 časť 11 – požiadavky na ventilované 
typy & testy 

• BS 6290 časť 2 – špecifikácia britského 
štandardu 

CERTIFIKÁCIA 

• ISO 9001 - Systém riadenia kvality 

• ISO 14001 - Systém environmentálneho 
manažérstva 

• ISO 45001 - Systém manažérstva bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci 

ELEKTRICKÉ CHARAKTERISTIKY 

• Udržiavacie napätie: 2,23 V/článok pri 20°C 

• Zvýšené napätie: 2,40 V/článok 

• Teplotná kompenzácia udržiavacieho napätia: 
-2,5 mV/ článok/°C 

• Samovybíjanie pri 20°C: <2%/mesiac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HLAVNÉ APLIKÁCIE 

   
PRIEMYSELNÉ UPS   PRIEMYSEL OIL & GAS 
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

FIAMM SD / SDH 

Typ 
batérie 

Kapacita (Ah) 
pri 20°C 

1,8 V/článok  
10 h 

Skratový prúd 
(A) 

IEC 60896-11 

Vnútorný 
odpor  

(m0hm) 
IEC 60896-11 

Rozmery (mm) Množstvo 
elektrolytu 

(litre) 

Typická 
hmotnosť 

(s elektrolytom) 
(kg) 

Dĺžka Šírka Výška 

SD 5 80 1280 1,625 103 206 423 4,4 13,8 

SD 7 120 1920 1,083 103 206 423 4,0 15,5 

SD 9 160 2560 0,813 124 206 423 5,2 17,5 

SD 11 200 3200 0,650 124 206 423 4,8 20,5 

SD 13 240 3840 0,542 145 206 423 6,0 23,5 

SD 15 280 4480 0,464 145 206 423 6,0 26,3 

SD 17 320 5120 0,406 187 206 423 8,0 29,5 

SD 19 360 5760 0,361 187 206 423 7,7 30,6 

SD 21 400 6400 0,325 187 206 423 7,6 32,0 

SD 23 440 7040 0,295 187 206 423 7,4 35,0 

         
SDH 13 480 4800 0,438 145 206 710 10,9 43,9 

SDH 15 560 5600 0,375 145 206 710 10,5 46,7 

SDH 17 640 6400 0,330 210 191 710 15,2 57,0 

SDH 19 720 7200 0,292 210 191 710 14,4 59,5 

SDH 21 800 8000 0,263 210 191 710 14,4 66,8 

SDH 23 800 8800 0,239 210 233 710 18,4 71,0 

SDH 25 960 9600 0,219 210 233 710 17,6 78,8 

SDH 27 1040 10400 0,202 210 233 710 16,8 76,0 

SDH 29 1120 11200 0,188 210 275 710 20,8 92,6 

SDH 31 1200 12000 0,175 210 275 710 20,4 95,4 

SDH 33 1280 12800 0,164 210 275 710 20,0 98,2 

SDH 35 1360 13600 0,154 210 275 710 19,6 101 

SDH 37 1440 14400 0,146 218 368 687 36,8 117 

SDH 39 1520 15200 0,138 218 368 687 34,8 121 

SDH 41 1600 16000 0,131 218 368 687 33,1 124 

SDH 43 1680 16800 0,125 218 368 687 30,8 128 

SDH 45 1760 17600 0,119 218 368 687 29,2 131 

SDH 47 1840 18400 0,114 218 368 687 24,8 135 

SDH 49 1920 19200 0,109 218 368 687 27,1 138 

SDH 51 2000 20000 0,105 218 448 687 36,0 150 

SDH 53 2080 20800 0,101 218 448 687 35,2 152 

SDH 55 2160 21600 0,097 218 448 687 33,6 157 

SDH 57 2240 22400 0,094 218 448 687 32,8 161 

SDH 59 2320 23200 0,091 218 448 687 31,5 164 
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A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. (74-000121-02) 

CHARAKTERISTIKY VYBÍJANIA pri rôznom prúde / konečnom napätí (pri 20 °C) 

Vyššie uvedené krivky sú charakteristické. Podrobnejšie informácie nájdete v špeciálnych produktových listoch. Vybíjací čas (min.) 

CHARAKTERISTICKÉ KRIVKY NABÍJANIA SKLADOVANIE 

Strata kapacity počas skladovania pri rôznych teplotách 
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 Batéria môže byť 
používaná bez 

spustenia nabíjania. 

Spustenie nabíjania pri 
2,4 V/čl. počas 24 

hodín 
(pri 20-25°C) 

musí byť vykonané čo 
najskôr. 

Spustenie nabíjania 
2,4 V/čl. môže byť 

nedostatočné 
na obnovenie 

kapacity batérie. 
Je dôležité vyhnúť 

sa tejto oblasti. 
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Čas skladovania (mesiace) 
Napätie Dobíjaná 

kapacita 
Prúd 
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Napätie batérie a čas nabíjania pre pohotovostný režim (pri 25 °C) 
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