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Všeobecne 

• Modulárny systém 

• Možnosť zabudovania systému: 
- 1U rošt s 19“/21“ montážnou sadou do racku 
- montážna sada pre DIN lištu 
- sada pre montáž na stenu 

• DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna jednotka 

• DC/DC-TPU 120/48 Menovité napätie na vstupe: 48 V DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Rozsah prevádzkového napätia na vstupe: 40 – 60 V DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Menovité napätie na výstupe: 360 V (±180 V) DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Rozsah prevádzkového napätia na výstupe: užívateľsky nastaviteľný v rozsahu 
340 – 380V DC 

• DC/DC-RPU 120/48 - Vzdialená jednotka 

• DC/DC-RPU 120/48 Menovité napätie na vstupe: 360 V (±180 V) DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Rozsah prevádzkového napätia na vstupe: 320 – 380 V DC 

• DC/DC-RPU 120/48 Menovité napätie na výstupe: 48 V DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Výkon modulu: 120 W  

• Celkový výkon v 1U ( 3x DC/DC-TPU 120/48 modul): 360 W 

• Požadovaný počet párov pre DC/DC-TPU 120/48 modul (120 W): 8 pre napájanie + 1 pre 
komunikáciu 

• Požadovaný počet párov pre 1U rošt (120 W, 240 W alebo 360 W): 8, 16 alebo 24 pre napájanie + 1 
pre komunikáciu 

• Rozšírenie systému: 3x 1U police pre plný systémový výkon 1080 W (72 + 1 párov) 

• Ochrana proti prepätiu: 250 V DC voči uzemňovacej zbernici 

• Nadprúdová ochrana: max 58 mA 
na pár 

• Diaľková kontrola a sledovanie: 
RS485 alebo Ethernet (MP modul) 

• Nútené chladenie 

• Spĺňa odporúčania ITU-T K.50 RFT-
C aj RFT-V  

• Režim nízkeho napätia (48 V DC) 
 

 

 

 

 

Ilustračné foto 
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Popis 

Kompaktný zdroj energie DCS-RPS je kompletné zariadenie navrhnuté za účelom napájania priemyselných, 
kontrolných, telekomunikačných a bezpečnostných systémov s použitím telekomunikačných liniek. 
Zariadenie umožňuje prenos výkonu 1080 W na vzdialenosť až 5 km. Konvertorový systém je napájaný 
vstupným menovitým napätím 48 V DC, výstupným menovitým napätím 48 V DC s maximálnym preneseným 
výkonom 1080 W.  

 

Zariadenie DCS-RPS obsahuje: 

• konvertor DC/DC-TPU: konvertor od 48 V DC po 360 V (±180 V) DC (centrálna jednotka – 
napájacia strana). 

• konvertor DC/DC-RPU: agregácia napájacích vedení, oddelenie diódami: konvertor od 360 V 
(±180V) DC na 48 V DC na strane spotreby (prijímacia strana / napájaná strana). 

• MP modul: Diaľková kontrola a monitoring (Ethernet alebo GPRS) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aplikácia 

• Diaľkový systém napájania pre priemyselné, kontrolné, telekomunikačné a bezpečnostné systémy 
používajúce telekomunikačné linky (káble) ako prenosové médium pre prenos výkonu.  

 

Rozloženie a význam prvkov 

Bloková schéma zapojenia systému DCS-RPS 

Modul DC/DC-TPU-120-48 Modul DC/DC-RPU-120-48 

Vzdialený monitorovací  
modul 
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Konektory modulov DC/DC-TPU-120-48, DC/DC-RPU-120-48 

 

 

 

 

 

 

Modul DC/DC-TPU-120-48 

Č. Prvok / Konektor Popis 
   

1 Ochranný uzemňovací vodič Miesto pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča 

2 Svorka vstup. napájacieho napätia Nominálna hodnota 48 V DC. Vstupný rozsah napätia 40 ÷ 60 V 

3 Signalizácia prevádzkového režimu 

Zelená – zariadenie je napájané 

Žltá– aktívna interná komunikácia systému medzi DC/DC-TPU-C-120-48 and vzdialeným 

DC/DC-RPU-C-120-48 

Červená – poruchový stav DC/DC-TPU-C-120-48  alebo DC/DC-TPU-120-48  aj na strane 

komunikačného modulu DC/DC-RPU-C-120-48 

4 Rotačný prepínač 
Prepínač užívateľom definovanej adresy modulu, na základe ktorej je modul 
adresovateľný na zbernici RS485 a protokole Modbus-RTU. Na spoločnej zbernici 
paralelných modulov sa nesmú vyskytovať rovnaké adresy. Adresa musí byť jedinečná. 

5 RS485 
Zbernica RS485 určená na manažovanie jednotlivých modulov prostredníctvom protokolu 
Modbus-RTU. Zariadenie je jednoznačne definované adresou rotačného prepínača. 

6 Bezpotencionálové alarmové výstupy 
AL1 – Urgentný alarm 

AL2 – Neurgentný alarm 

7 Interné komunikačné rozhranie 
Interné rozhranie medzi DC/DC-TPU-C-120-48  a vzdialeným DC/DC-RPU-C-120-48  
určené pre prenos nameraných veličín a stavov na  prijímacej strane                         
DC/DC-RPU-C-120-48. 

8 DC výstupy 360 V DC (±180 V DC) 

 

 

 

 

 

 

 

Modul DC/DC-RPU-120-48 

Č. Prvok / Konektor Popis 
   

1 Ochranný uzemňovací vodič Miesto pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča 

2 Svorka výstup. napájacieho napätia Nominálna hodnota 48V DC. 

3 Signalizácia prevádzkového režimu 

Zelená – zariadenie je napájané 

Žltá – aktívna interná komunikácia systému medzi DC/DC-TPU-C-120-48 and vzdialeným 

DC/DC-RPU-C-120-48 

Červená – poruchový stav DC/DC-TPU-C-120-48  alebo DC/DC-TPU-120-48  aj na strane 

komunikačného modulu DC/DC-RPU-C-120-48 

4 Rotačný prepínač 
Prepínač užívateľom definovanej adresy modulu, na základe ktorej je modul 
adresovateľný na zbernici RS485 a protokole Modbus-RTU. Na spoločnej zbernici 
paralelných modulov sa nesmú vyskytovať rovnaké adresy. Adresa musí byť jedinečná. 

5 RS485 
Zbernica RS485 určená na manažovanie jednotlivých modulov prostredníctvom interného 
protokolu. Zariadenie je jednoznačne definované adresou rotačného prepínača. 

6 Bezpotencionálové alarmové výstupy 
RE1 – Relé 1 

RE2 – Relé 2 

7 Interné komunikačné rozhranie 
Interné rozhranie medzi DC/DC-TPU-C-120-48  a vzdialeným DC/DC-RPU-C-120-48  
určené pre prenos nameraných veličín a stavov na  prijímacej strane                         
DC/DC-RPU-C-120-48. 

8 DC vstup 360 V DC (±180 V DC) 
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Paralelné radenie modulov DC/DC-TPU-120-48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduly diaľkového monitoringu 

Ethernet sieť zákazníka 

DC/DC TPU softvér 

 
Ethernet  

 
       GSM  

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/


Diaľkový napájací systém 
modulárna verzia 

DCS-RPS-120 do 1080 W  
 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  5 / 7 
: +421 41 5000 490, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

Technické parametre 

Všeobecné informácie 

Systém 
DCS-RPS xxx / 48 

(xxx = výstupný výkon = 120 po 1080 vynásobiť 120W  ) 

Menovité vstupné napätie 48 V DC 

Rozsah prevádzkového 
napätia na vstupe 

40 – 60 V DC 

Menovité výstupné napätie 48 V DC 

Paralelný režim Aktívne zdieľanie záťaže 

Max. počet paralených 
modulov v systéme 

9 v 3 stojanoch 1U – spolu 3U 
3 moduly v stojane 1U 

Max.výstupný výkon do 1080 W (vynásobiť 120 W) 

Max. vzdialenosť TPU - RPU 5000 m 

Minimálny priemer 
vzdialeného párového vodiča 

0,4 mm 

  

Moduly DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Menovité vstupné napätie 48 V DC 360 V (±180 V) DC 

Rozsah prevádzkového 
napätia na vstupe 

40 – 60 V DC 
320 V do 380 V DC 

±160 V do ±190 V DC 

Menovité výstupné napätie 360 V (±180 V) DC 48 V DC 

Rozsah prevádzkového 
napätia na výstupe 

340 V do 380 V DC 46 – 60 V DC 

Vstupný prúd max. 4,4 A max. 58 mA / pár 

Počet výstupov 8 1 

Počet vstupov - 8 

Výstupný prúd max. 58 mA / pár max. 2,5 A / modul 

Výstupný výkon max. 22 W / pár 
max.120 W / modul 

15 W / pár 

Účinnosť 
90 % plný výkon 

88 % polovičný výkon 
94 % plný výkon 

92 % polovičný výkon 

Vstupná ochrana Prepäťová, podpäťová, nadprúdová Prepäťová, podpäťová 

Výstupná ochrana 
Prepäťová, podpäťová, proti skratu, 

unikajúcemu prúdu, rozpojeniu obvodu, 
proti prehriatiu 

Prepäťová, podpäťová, proti 
skratu, proti prehriatiu 

Tepelná ochrana po 80 °C v modulovom priestore 

Ochrana proti prepätiu 
±250 V DC  

Výstup na zemnú zbernicu 
±250 V DC  

Vstup na zemnú zbernicu 
  

Komunikácia DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Vizuálna 3 x LED 3 x LED 

Izolovaný výstup 2   
AL1 – Urgentný alarm 

2 
RE1 – Relé 1 

AL2 – Neurgentný alarm RE2 – Relé 2 

Diaľková komunikácia 
RS485 s protokolom Modbus-RTU  

Modem - spojenie so vzdialenou lokalitou 
RS485 – interný modem – 
spojenie so vzdialenou lokalitou 

Modul MP 
Ethernet 10/100Mb, SNMP, Modbus TCP 
4 beznapäťové kontakty typ A 
4 digitálne vstupy 

  

Prevádzkové podmienky DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Prevádzková teplota -25 °C  do  + 70 °C 

Chladenie zabudované, nútené 

Krytie IP20 IP20 
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Normy  

EMC EN55022 trieda B, EN61000-3-2:2002 

Bezpečnosť EN 60950-1, EN 60950-21 
  

Moduly DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Rozmery  

Výška 44,2 mm (1U) 

Šírka 147 mm 

Hĺbka 166 mm 

Váha 820 g 
  

19” / 21” Rošt 

Rozmery  

Výška 44,5 mm (1U) 

Šírka 446 mm 

Hĺbka 154 mm 

Váha 1500 g 
  

Príslušenstvo Držiak DIN lišty Držiak pripevnenia na stenu 

Rozmery   

Výška 44 mm 2 mm 

Šírka 88 mm 165 mm 

Hĺbka 90 mm 80 mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

19”/21” Rošt pre moduly DC/DC-TPU a DC/DC- RPU 

Držiak pre 19” stojany 

Držiak pre DIN Držiak pre montáž na stenu/plech 

Držiak pre 21” stojany 
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Príklady montáže 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenenie akejkoľvek informácie bez predchádzajúceho upozornenia. (72-000011-04-B) 

 

Ľavá / Pravá / Zadná strana montáže držiaku 
DIN lišty pre moduly DC/DC-TPU-120-48 a 
DC/DC-RPU-120-48 

Príklady použitia držiakov DIN lišty a držiakov na stenu 
 

Montáž DC/DC-TPU-120-48 a DC/DC-RPU-120-48 modulov na 19”/21” rošt 
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