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OBLASTI POUŽITIA 

• Servery a sieťové zariadenia 

• VoIP komunikačné systémy 

• Systémy štruktúrovanej kabeláže 

• Bezpečnostné kamerové systémy 

• Riadiace systémy 

• Dátové centrá 
 
JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA 

• Pri prvom spustení nie je potrebná žiadna 
konfigurácia. 

• Univerzálne vyhotovenie "tower-to-rack" 
šetriace miesto a čas. 

• Kompaktný pôdorys (tower). 

• Kompaktné rackové vyhotovenie šetriace 
priestor rackovej skrine. 

 
VYSOKÁ OCHRANA A DOSTUPNOSŤ 

• On-line technológia dvojitej konverzie (VFI) so 
sínusovým priebehom úplne filtruje všetky 
rušenia zo / do siete, čo zabezpečuje 
maximálnu ochranu. 

• Široká tolerancia vstupného napätia 
obmedzuje prepnutia do batériového režimu 
a tak predlžuje životnosť batérií. 

• Možnosť paralelnej a redundantnej 
konfigurácie 1+1 na maximalizáciu dostupnosti 
kritických aplikácií (až 22 kVA). 

• Manuálny bypass vymeniteľný za prevádzky. 

 
CERTIFIKOVANÁ VÝKONNOSŤ 

• Výkonnosť testovaná a overená nezávislým 
laboratóriom. 

• Plná výkonnosť až do 40 °C bez zníženia 
výkonu. 

 
JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE 

• Jednoduchý a prehľadný viacjazyčný LCD 
displej. 

 

 

• Široká škála komunikačných protokolov pre 
integráciu do sietí LAN alebo systémov správy 
budov (BMS). 

• IoT zariadenie pre prístup k pripojeným 
službám. 

• Funkcia rozdeľovania záťaže, ktorá 
uprednostňuje záťaže a riadi kritické situácie. 

 
PREDĹŽENÁ A FLEXIBILNÁ DOBA ZÁLOHO-
VANIA 

• Batériové moduly vymeniteľné za prevádzky 
na predĺženie doby zálohovania, a to aj po 
inštalácii. 

• Funkcia detekcie opotrebenia batérie. 

• Rýchle nabíjanie - aj pri veľmi dlhej dobe 
zálohovania. 

• Pripravené pre Li-Ion batérie. 
 
SYSTÉMOVÉ FUNKCIE 

• Montážne koľajnice. 

• Vstavané rozhranie beznapäťových kontaktov 
(5 – 11 kVA). 

• Vstupný istič siete (5 – 11 kVA). 

• Pripojenie pre batériové moduly. 

• Port pre paralelnú spoluprácu (5 – 11 kVA). 

• Vypnutie UPS na diaľku. 

• Interný snímač teploty. 
 
VOLITEĽNÉ VYBAVENIE SYSTÉMU 

• Modely UPS s tropikalizovanými DPS 
(Konformný náter). 

• Batériové moduly vymeniteľné za prevádzky. 

• Manuálny bypass vymeniteľný za prevádzky. 

• Paralelný modul 1 + 1 (5 – 11 kVA). 
 
ŠTANDARDNÉ KOMUNIKAČNÉ FUNKCIE 

• 1 slot pre možnosti komunikácie. 

• USB port pre správu UPS. 

• MODBUS RTU (RS232). 

• RS485 pre Li-ion batériu BMS. 

• Softvér LOCAL VIEW pre monitorovanie a 
vypnutie UPS pre Windows, Linux a MAC Osx. 

VOLITEĽNÉ KOMUNIKAČNÉ VYBAVENIE 

• Karta beznapäťových kontaktov. 

• NET VISION: profesionálne WEB / SNMP 
ethernetové rozhranie pre bezpečné 
monitorovanie UPS a diaľkové automatické 
vypnutie. 

• RT-VISION: WEB/SNMP rozhranie pre 
monitorovanie a správu UPS. 

• Monitorovacie zariadenie prostredia (EMD). 

• Dohľadový softvér REMOTE VIEW PRO. 

Ilustračné foto 
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PRIPOJENIA 

  

1. Sieťová vstupná zásuvka (IEC 320) 

2. Ventilátor 

3. Výstupná zásuvka (plný výkon) 

4. Vstup na diaľkové vypnutie UPS 

5. Rozhranie RS232 (protokol 
MODBUS) 

6. USB port 

7. Vstupná ochrana 

8. Výstupné zásuvky (IEC 320 - 10 A) 

9. Konektor pre pripojenie ext. bat. 
modulu 

10. Slot pre voliteľné komunikačné karty 

11. Konektor pre pripojenie bat. modulu 

12. Výstupné svorky 

13. Vstupné svorky 

14. Vstupný vypínač 

15. Konektor pre paralelnú spoluprácu 

16. Rozhranie beznapäťových 
kontaktov 

17. RS485 pre Li-ion batériu BMS 

1100 VA 1700 VA – 2200 VA – 3300 VA 

  

5 000 VA – 7 000 VA + BM 9 000 VA – 11 000 VA + BM 

NETYS RT Hot-Swap 

Modely NETYS RT vymeniteľné za prevádzky: 7000 VA (rack 4U) a 
11000 VA (rack 5U). 

Manuálny bypass vymeniteľný za prevádzky, dostupný pre modely 
NETYS RT hot-swap, umožňuje jednoduchú výmenu UPS bez vypínania 
kritických systémov počas údržby. 

Distribučná jednotka napájania s viacnásobnými zásuvkami 10 A a 16 A 
IEC. Funkcia riadenia segmentu záťaží na uprednostnenie napájania 
kritických záťaží. 

Batériový modul vymeniteľný za prevádzky s prístupom spredu pre 
bezpečnú a rýchlu výmenu. 

Model NRT3-7000 MPB NRT3-11000 MPB 

Zdanlivý výkon 7000 VA 11000 VA 

Činný výkon 6000 W 10000 W 

Plug-in manuálny bypass • • 

BM vymeniteľný za prevádzky • • 

Rozmery UPS (Š x H x V) 178 x 665 x 440 220 x 750 x 440 

Rozmer UPS – U pre rack 4U 5U 

Hmotnosť UPS 54 kg 85 kg 
 

 

 

 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/


UPS Netys RT 
1100 - 11000 VA 

 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  3 / 3 
: +421 41 5000 490, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk  

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Model Netys RT 1100 1700 2200 3300 5000 7000 9000 11000 
Zdanlivý výkon (VA) 1100 1700 2200 3300 5000 7000 9000 11000 

Činný výkon (W) 900 1350 1800 2700 5000 6000 8000 10000 

Prevádzkový režim online dvojitá konverzia VFI so vstupným PFC a automatickým bypassom 

Paralelná redundantná funkcia - - - - 1+1 1+1 1+1 1+1 

VSTUP 

Napätie 
230 V (1f) 120 ÷ 280 V; 

(175 ÷ 280 V pri 100 % záťaži) 
230 V (1f) 100 ÷ 280 V; 

(175 ÷ 280 V pri 100 % záťaži) 

Frekvencia 
50/60 Hz +/- 10 % 

(automaticky voliteľná) 
40/70 Hz (50/60 Hz +/- 10% 

(automaticky voliteľná) 

Účinník / THDi > 0,99 / < 5 % > 0,99 / < 3 % 

Vstupná zásuvka IEC C14 IEC 320-C20 (16 A) svorky 

VÝSTUP 

Napätie 
230 V (1f) voliteľné 200 / 208 / 220 / 240 V - 50 alebo 60 Hz ± 2% 

(±0,05 Hz v batériovom režime) 

Účinník (PF) 
pri kVA 

0,9 
@ 1 

0,9 
@ 1,5 

0,9 
@ 2 

0,9 
@ 3 

1 
@ 5 

1 
@ 6 

1 
@ 8 

1 
@ 10 

Účinnosť až do 93 % v online režime  až do 95,5 % v online režime 

Preťaženie 
až do 105 % nepretržite; 

125 % – 3 min; 150 %  – 30 s 
až do 105 % nepretržite; 

125 % – 2 min; 150 %  – 30 s 

Výstupné pripojenia 
6 x IEC 

C13 -10A 
6 x IEC 320-C13 (10 A) 

+ 1 x IEC 320-C19 (16 A) 
Svorky 

BATÉRIA 

Štandardná doba zálohovania 
(min) 1) 

7 11 8 9 13 8 12 9 

Napätie (VDC) 24 48 48 72 192 192 240 240 

Doba nabíjania < 3 hodiny na 90 % kapacity < 6 hodín na 90 % kapacity 

KOMUNIKÁCIA 

Zobrazovací panel LCD s grafickými ikonami LCD s menu v 10 jazykoch 

RS232 MODBUS protokol • • • • • • • • 

USB port • • • • • • • • 

WEB/SNMP (RJ45 Ethernet port) voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné 

COMM slot • • • • • • • • 

Karta beznapäťových kontaktov voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné • • • • 

EPO vstup • • • • • • • • 

Paralelný port - - - - • • • • 

NORMY 

Bezpečnosť IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 

Výkonnosť IEC / EN 62040-3 (účinnosť testovaná externým nezávislým orgánom) 

Certifikácia 2) CE, RCM (E2376) 

PROSTREDIE 

Prevádzková teplota od 0 °C do +40 °C (až do 45 °C (3)) 

Rozsah skladovacích teplôt od -15 °C do +55 °C (od 15 °C do 25 °C pre optimálnu životnosť batérií) 

Relatívna vlhkosť 5 – 95% bez kondenzácie 

Hlučnosť – ISO 3746 (dBA) < 45 < 50 < 55 

ROZMERY A HMOTNOSŤ 

Rozmery UPS (Š x H x V mm) 
89 x 333 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 608 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 565 

x 440 
89 x 565 

x 440 

Rozmer UPS – U pre rack 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 2U 

Hmotnosť UPS (kg) 13 18 19 30 11 12 16 17 

Krytie IP20 

Rozmery BM (Š x H x V mm) 
89 x 332 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 430 

x 440 
89 x 608 

x 440 
89 x 565 

x 440 
89 x 565 

x 440 
131 x 650 

x 440 
131 x 650 

x 440 

Rozmer BM – U pre rack 2U 2U 2U 2U 2U 2U 3U 3U 

Hmotnosť BM (kg) 16 29 29 43 39 39 67 67 

Poznámka:  1) pri 75 % menovitej záťaži PF 0,7.           2) BIS v súlade s modelmi 5000 VA a 7000 VA.           3) Pri splnení podmienok. 

 
Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (76-000382-02) 
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