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Основные функции 

• Модульная система 

• Возможности монтажа системы: 
- конструктив 1U с монтажным комплектом 19 "/ 21", 
- Монтажный комплект для DIN-рейки 
- Настенный монтажный комплект 

• DC/DC-TPU 120/48 – Центральный блок 

• DC/DC-TPU 120/48 Номинальное входное напряжение: 48 В DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Рабочий диапазон входного напряжения: 40 – 60 В DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Номинальное выходное напряжение: 360 В (±180 В) DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Рабочий диапазон выходного напряжения: настраивается пользователем в 
диапазоне 340 – 380 В DC 

• DC/DC-RPU 120/48 – Удаленный блок 

• DC/DC-RPU 120/48 Номинальное входное напряжение: 360 В (±180 В) DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Рабочий диапазон входного напряжения: 320 – 380 В DC 

• DC/DC-RPU 120/48 Номинальное выходное напряжение: 48 В DC 

• DC/DC-TPU 120/48 Мощность модуля: 120 Вт  

• Общая мощность в 1U (3x DC/DC-TPU 120/48 модуль): 360 Вт 

• Требуемое количество пар для DC/DC-TPU 120/48 модуль (120 Вт): 8 для питания + 1 для 
коммуникации 

• Требуемое количество пар для 1U конструктива (120 Вт, 240 Вт или 360 Вт): 8, 16 или 24 для 
питания + 1 для коммуникации 

• Расширение системы: 3x 1U конструктив для общей мощности системы 1080 Вт (72 + 1 пары) 

• Защита от перенапряжения: 250 В DC к защитной шине заземления 

• Максимальная токовая защита: макс 58 мA на пару 

• Дистанционное управление и 
мониторинг: RS485 или Ethernet 
(MP модуль) 

• Принудительное охлаждение 

• Соответствует рекомендациям 
ITU-T K.50 RFT-C и RFT-V  

• Режим низкого напряжения 
(48В DC). 

 

 

 

 

 

Фото для иллюстрации 
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Описание 

Компактная система питания DCS-RPS – представляет собой комплексное устройство, 
предназначенное для питания промышленных, контрольных, телекоммуникационных систем и систем 
безопасности с использованием коммуникационных линий. Система позволяет передавать мощность 
1080 Вт на расстояние до 5 км. Система преобразователя питается от номинального входного 
напряжения постоянного тока 48 В, номинального выходного напряжения 48 В постоянного тока и 
максимальной передаваемой мощностью до 1080 Вт. 

Система DCS-RPS включает в себя: 

• Модуль DC/DC-TPU: преобразователь от 48 В постоянного тока до 360 В (±180 В) 
постоянного тока (центральный блок – питающая сторона). 

• DC/DC-RPU модуль: Агрегация   питающих   линий   изоляция  диодов:  преобразователь  от ± 
360 В (±180 В) DC на 48 В постоянного тока на стороне потребления (принимающая сторона / 
питаемая сторона). 

• MP модуль: Удаленный мониторинг (Ethernet или GPRS). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Применение 

Дистанционная подача питания для промышленных, контрольных, телекоммуникационных систем и 
систем безопасности с использованием линий связи (кабелей) в качестве средства передачи 
электроэнергии. 
 

Системные компоненты

Блок-схема подключения системы DCS-RPS 

Модуль DC/DC-TPU-120-48 Модуль DC/DC-RPU-120-48 

Модули 
удаленного мониторинга 
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Koннекторы модулей DC/DC-TPU-120-48, DC/DC-RPU-120-48 

 

 

 

 

 
 

Moдуль DC/DC-TPU-120-48 

№ 
п/п 

Компонент / Koннектор Описание 

1 Защитный проводник заземления Место для подключения защитного проводника заземления 

2 Клемма входного питающего 
напряжения 

Номинальная величина 48 В DC. Диапазон напряжения на входе 40 ÷ 60 В 

3 Сигнализация рабочего режима 

Зеленый цвет – оборудование питается 

Желтый цвет – активная внутренняя коммуникация системы между DC/DC-TPU-C-

120-48 и удаленным DC/DC-RPU-C-120-48 

Красный цвет – состояние отказа DC/DC-TPU-C-120-48 или DC/DC-TPU-120-48  и на 

стороне модуля коммуникации DC/DC-RPU-C-120-48 

4 Поворотный переключатель 
Переключатель пользователем определенного адреса модуля, на основе которого 
модуль адресуется на шине RS485 и протоколе Modbus-RTU. Вы не должны иметь 
одинаковые адреса на общей шине параллельных модулей. Адрес должен быть один. 

5 RS485 
Шина RS485 предназначена для управления отдельными модулями через протокол 
Modbus-RTU. Устройство однозначно определено по адресу поворотного 
переключателя. 

6 
Безпотенциальные выходы 
аварийных сигналов 

AL1 – критический аварийный сигнал 

AL2 – некритический аварийный сигнал 

7 
Внутренний коммуникационный 
интерфейс 

Внутренний интерфейс между DC / DC-TPU-C-120-48 и удаленным DC / DC-RPU-C-
120-48, предназначенным для передачи измеренных величин и состояний на 
принимающей стороне DC/DC-RPU-C-120-48. 

8 DC выходы 360 В DC (±180 В DC) 

 

 

 

 

 

 

Moдуль DC/DC-TPU-120-48 

№ 
п/п 

Компонент / Koннектор Описание 

1 Защитный проводник заземления Место для подключения защитного проводника заземления 

2 
Клемма входного питающего 
напряжения 

Номинальная величина 48 В DC. 

3 Сигнализация рабочего режима 

Зеленый цвет – оборудование питается 

Желтый цвет – активная внутренняя коммуникация системы между DC/DC-TPU-C-

120-48 и удаленным DC/DC-RPU-C-120-48 

Красный цвет – состояние отказа DC/DC-TPU-C-120-48  или DC/DC-TPU-120-48  и на 

стороне модуля коммуникации DC/DC-RPU-C-120-48 

4 Поворотный переключатель 
Переключатель пользователем определенного адреса модуля, на основе которого 
модуль адресуется на шине RS485 и протоколе Modbus-RTU. Вы не должны иметь 
одинаковые адреса на общей шине параллельных модулей. Адрес должен быть один. 

5 RS485 
Шина RS485 предназначена для управления отдельными модулями через протокол 
Modbus-RTU. Устройство однозначно определено по адресу поворотного 
переключателя. 

6 
Безпотенциальные выходы 
аварийных сигналов 

RE1 – реле 1 

RE2 – реле 2 

7 
Внутренний коммуникационный 
интерфейс 

Внутренний интерфейс между DC/DC-TPU-C-120-48  и удаленным DC/DC-RPU-C-120-
48,  предназначенным для передачи измеренных величин и состояний на 
принимающей стороне DC/DC-RPU-C-120-48. 

8 DC вход 360 В DC (±180 В DC) 
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Параллельная установка модулей DC/DC-TPU-120-48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moниторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moдули удаленного мониторинга 

Ethernet сеть заказчика 

DC/DC TPU ПО 

 
Ethernet  

 
       GSM  
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Технические характеристики 
Общая информация 

Система 
DCS-RPS xxx / 48 

(xxx = выходная мощность = от 120 до 1080, умножить на 120W) 

Номинальное входное 
напряжение 

48 В DC 

Рабочий диапазон входного 
напряжения 

40 – 60 В DC 

Номинальное выходное 
напряжение 

48 В DC 

Параллельный режим Активное разделение нагрузки 

Макс. кол-во 
устанавливаемых 
параллельных модулей в 
системе 

9 в 3 конструктивах высотой 1U – всего 3U 
3 модуля в конструктиве 1U 

Максимальная выходная 
мощность 

до 1080 Вт (умножить на 120 Вт) 

Макс. расстояние TPU-RPU 5000 м 

Минимальный диаметр 
удаленного проводника 

0,4 мм 

Модули DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Номинальное входное 
напряжение 

48 В DC 360 В (±180 В) DC 

Рабочий диапазон входного 
напряжения 

40 – 60 В DC 
320 В до 380 В DC 

±160 В до ±190 В DC 

Номинальное выходное 
напряжение 

360 В (±180 В) DC 48 В DC 

Рабочий диапазон 
выходного напряжения 

340 В до 380 В DC 46 – 60 В DC 

Входной ток макс. 4,4 A макс. 58 мA / пара 

Количество выходов 8 1 

Количество входов - 8 

Выходной ток макс. 58 мA / пара макс. 2,5 A / модуль 

Выходная мощность макс. 22 Вт / пара 
макс.120 Вт / модуль 

15 Вт / пара 

КПД 
90 % полная мощность 

88 % половина мощности 
94 % полная мощность 

92 % половина мощности 

Защита на входе 
от перенапряжения, от пониженного 

напряжения, от сверхтоков 
от перенапряжения, от 

пониженного напряжения 

Защита на выходе 

от перенапряжения, от пониженного 
напряжения, от короткого замыкания, 
от утечки тока, от отключения цепи, 

от перегрева 

от перенапряжения, от 
пониженного напряжения, от 

короткого замыкания, от 
перегрева 

Тепловая защита После достижения 80 °C в модульном блоке 

Защита от перенапряжения 
±250 В DC  

выход на шину заземления 
±250 В DC  

выход на шину заземления 

Koммуникация DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Визуальная  3 x LED 3 x LED 

Изолированный выход 2   

AL1 – критический 
аварийный сигнал 

2 

RE1 – реле 1 

AL2 – некритический 
аварийный сигнал 

RE2 – реле 2 

Удаленная коммуникация 
RS485 с протоколом Modbus-RTU  
Moдем – соединение с удаленной 
областью 

RS485 – встроенный модем – 
соединение с удаленной 
областью 

Moдуль MP 
Ethernet 10/100Mb, SNMP, Modbus TCP, 4 сухие контакты типа A 
4 цифровые входы 
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Условия эксплуатации DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Рабочая температура -25 °C до +70 °C 

Охлаждение  Устроенное, принудительное 

Степень защиты IP20 IP20 (IP68 – выборочно) 

Нормы    

ЭMC EN55022 класс B, EN61000-3-2:2002 

Безопасность  EN 60950-1, EN 60950-21 

Модули DC/DC-TPU-120-48  DC/DC-RPU-120-48  

Размеры  

Высота 44,2 мм (1U) 

Ширина 147 мм 

Глубина 166 мм 

Вес 820 г 

19” / 21” конструктив 

Размеры  

Высота 44,5 мм (1U) 

Ширина 446 мм 

Глубина 154 мм 

Вес 1500 г 

Аксессуары Держатель DIN-рейки 
Держатель для настенного 

крепления 

Размеры   

Высота 44 мм 2 мм 

Ширина 88 мм 165 мм 

Глубина 90 мм 80 мм 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

19”/21” Конструктив для модулей DC/DC-TPU и DC/DC- RPU 

Держатель для 19” конструктивов 

Держатель для DIN 

Держатель для 21” конструктивов 
 

Держатель для настенного 
крепления / на металлическую 
панель 
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Примеры установки модулей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A2B, s.r.o. оставляет за собой право изменять любую информацию без предварительного уведомления. (72-000013-04-B) 

Установка с левой / правой / задней 
стороны держателя на DIN-рейку для 
модулей DC/DC-TPU-120-48 и DC/DC-RPU-
120-48 

Примеры использования DIN-рейки и держателей для настенного крепления 
 

Установка модулей DC/DC-TPU-120-48 и DC/DC-RPU-120-48 в 19 "/ 21" конструктив 
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